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GENESI S HVLP

* Ago - molle: acciaio inox e Corpo: alluminio forgiato nichelato e cromato
e Guarnizioni di tenuta: PTFE (teflon) « Cappello: alluminio cromato

autolubrificanti e autoregistranti e g Ugello: 0,8-10-12-13-1,4-17-19-
e Ugello: acciaio inox AISI 303 2,5

Regolatore di pressione entrata aria con manometro

@ é AR

9430** Hostaform C" 680 cc 850 gr. 2,0 -2,5Bar 250 It./min.
9430**H20 Hostaform C° 680 cc 850 gr. 2,0 - 2,5 Bar 250 It./min.

Z065088**H20 Cappello Genesi HVLP H:0 - @ 0,8 -1,0-1,2-1,3-14-1,7-1,9
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GENESI S HVLP

» Ago - molle: acciaio inox e Corpo: alluminio forgiato nichelato e cromato
 Guarnizioni di tenuta: PTFE (teflon) * Cappello: alluminio cromato

autolubrificanti e autoregistranti ¢ ¢ Ugello: 0,8-1,0-12-13-1,4-1,7-19-
® Ugello: acciaio inox AISI 303 2,5

Regolatore di pressione entrata aria con manometro

@ % @ AR

9435** alluminio 750 cc 790 gr. 2,0 - 2,5 Bar 250 It./min.
9435**H20 alluminio 750 cc 790 gr. 2,0 - 2,5 Bar 250 It./min.

Z065088**H20  Cappello Genesi HVLP H-0 - @ 0,8 -1,0-1,2-1,3-1,4-17-19

GENESI | HVLP

N -
e Ago - molle: acciaio inox e Corpo: alluminio forgiato nichelato e cromato R
e Guarnizioni di tenuta: PTFE (teflon) e Cappello: alluminio cromato
autolubrificanti e autoregistranti e g Ugello:0,8-1,0-12-13-14-17-19- )
e Ugello: acciaio inox AISI 303 25 i
Regolatore di pressione entrata aria con manometro
é (o)
9440** alluminio 1000 cc 1060 gr. 2,0-2,5Bar 250 It./min.
~‘N W
GENESI SP HVLP _
©

e Ago - molle: acciaio inox e Corpo: alluminio forgiato nichelato e cromato
¢ Guarnizioni di tenuta: PTFE (teflon) « Cappello: alluminio cromato
autolubrificanti e autoregistranti « Ugello: acciaio inox AISI 303

® Uso: con serbatoi sotto pressione e e o Ugello:0,8-10-12-1,3-14-17-1,9
pompe a membrana

Regolatore di pressione entrata aria con manometro

é @ AR

9450** entrata prodotto M1/4” 670 gr. 2,0-2,5Bar 250 It./min.
9450**H20 entrata prodotto M1/4” 670 gr. 2,0 - 2,5 Bar 250 It./min.

Z065088**H20 Cappello Genesi HVLP H20 - @ 0,8-1,0-1,2-1,3-1,4-17-1,9

*Aggiungere il o ugello alla REF.





