
Lavorare con aria a temperatura ottimale e perfettamente filtrata in qualsiasi momento, a prescindere dalla stagione, 
dall’umidità e dalle variazioni della temperatura dell’aria che si possono avere anche nell’arco della giornata, rappresenta 
la massima garanzia per un lavoro di qualità che possiamo riassumere in 10 fondamentali ragioni:

1.	� riduzione del tempo di appassimento del 25-30% nel caso di vernici a base H20 e del 30-40% nel caso di vernici  
a solvente;

2.	 miglior distensione del prodotto verniciante;
3.	 maggiore velocità di applicazione;
4.	 miglior essicazione in profondità, con conseguente facilitazione in caso di interventi post-verniciatura;
5.	 eliminazione dei cali di brillantezza;
6.	 riduzione del rischio di macchiatura;
7.	 riduzione dell’effetto “buccia d’arancia”;
8.	 eliminazione totale delle impurità solide e gassose;
9.	 abbassamento del punto di rugiada;
10.	 rigenerazione automatica della silice attraverso l’SRS (brevettato).

In più, utilizzando il tubo aria Walcom HPH, si possono rendere i 10 benefici di TD3 sempre immediatamente percepibili.
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BLU PANT. 294 C
GRIGIO   PANT. 424 C
SFUMATURA:  BLU PANT. 294 C
    BIANCO

RIFERIMENTO PANTONE

RIFERIMENTO QUADRICROMIA

RIFERIMENTO BIANCO E NERO

BLU C 95% - M 70% - Y 10% - K 0% 
GRIGIO  C 0% - M 70% - Y 0% - K 0% 
SFUMATURA: C  0% - M 0% - Y 0% - K 0% 
   C  100% - M 35% - Y 10% - K 0%
   C  95% - M 70% - Y 10% - K 0%  

CAr AtteristicHe tecnicHe WALcOM TD3

alimentazione 230 V AC 50/60 Hz

consumo massimo 1kW (4 x 250W)

conforme alle direttive 2006/95/CEE, 2006/42/CEE, 2004/108/CEE

ciclo completo di rigenerazione silice 6 ore

massima pressione di lavoro 8 bar

temperature impostabili da +20°C a + 50°C

temperatura minima di ingresso -10°C

portata massima @ 6 bar 600 l/min

sensore di temperatura termocoppia J

tensione circuiti di sicurezza 48 V AC

connessioni aria G 3/8”

capacit¨ ýltrante 1Á stadio centrifugo; 50 micron

capacit¨ ýltrante 2Á stadio coalescente; 0,1 micron

capacit¨ ýltrante 3Á stadio 5 micron

WD


 4
3/

07
 IT

SPH HPH
10x15 gomma vulcanizzata 10x22 gomma vulcanizzata

conforme alla normativa Atex 94/9/CE

termocoppia J interna termocoppia J interna

lunghezza: mt. 11 lunghezza: mt. 10

 - elemento riscaldante a 150W

raccordato con rubinetto universale X400U e innesto raccordato con rubinetto universale X400U e innesto
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