MOD. ............ccccceeeeuueeee.. UR PLUS - UR PLUS/SP - UR/S PLUS

e o o SPECIFICHE TECNICHE

- Pressione massima d'esercizio al calcio pistola 3-3,5 bar (42,9-50 psi)
- Consumo aria 350 It./min. (12,4 c.f.m.)

UR PLUS UR/S PLUS

VOLANTINO REGOLAZIO-
NE APERTURA VENTAGLIO

VOLANTINO REGOLAZIO-
NE QUANTITA PRODOTIO

RACCORDO ALIMENTA-
ZIONE ARIA COMPRESSA
G1/4"m

UGELLO
CAPPELLO

SERBATOIO INFERIORE
1000 CC.

SERBATOIO SUPERIORE
CON ATTACCO M 12X1

Qe ©® ® 6

¢ e ¢ UTILIZZO
Gli aerografi della serie UR PLUS - UR/S PLUS sono stati concepiti per I'applicazione di colori e vernici o altre
sostanze fluide. Lo strumento non & adatto all'utilizzo con prodotti abrasivi o contenenti acidi o benzine.

NA MIGLIOR R 'AEROGRAFO S DI SEGUIRE LE SEGUENT! INDICAZIONI:

1. Utilizzare possibilmente il tubo aria con sezione interna minima o 8 mm (0.3").

2. Assicurarsi che I'aria compressa utilizzata sia perfettamente filtrata da acqua, olio o altre impurita (ad esempio con I'in-
stallazione di un gruppo filtrante della serie ASTURO MEC)

3. Tirare il primo tempo del grilletto in modo che I'aria fluisca attraverso la pistola e regolare la pressione in modo da otte-
nere 3-3,5 bar (42,9-50 psi) al calcio della pistola.

N.B.: Se si utilizzano 10 mt. di tubo, regolare la pressione dell'aria al filtro regolatore posto a monte ad un valore massimo di 4-4.5
bar (57,2-64,3 psi) per oftenere una pressione di atomizzazione consigliata di 3-3,5 bar (42,9-50 psi) al calcio della pistola.

e o ¢« CONSIGLI PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE
1. Impostare la distanza tra I'aerografo e la superficie da verniciare tra i 150 e i 200 mm (5.9-7.9"). Se I'aerografo
lavora ad una pressione troppo bassa e ad una distanza eccessiva non si otterra I'efficienza di trasferimento ottimale.
2. |l getto dell'aerografo deve essere sempre mantenuto perpendicolare alla superficie da verniciare. L'applicazione della
vernice deve avvenire per linee orizzontali. Eventuali spostamenti

dell'assetto durante I'emissione del prodotto verniciante possono MJ%___LQ ‘ ME
causare una stesura non uniforme dello strato di vernice. )rg’b == ._&?7';.
L& —

3. La corretta viscosita della vernice & compresa tra 15 e 25 sec.
Coppa Ford n°4, questi valori dipendono dalle particolari applicazio- B OK

ni e dalla,misura di ugello utilizzata.
amis o B

e o« ¢« FORMA DEL VENTAGLIO

- Pressione aria troppo bassa - Pressione aria troppo alta ? - Getto
- Viscosita prodotto troppo £ t\:"rscosnté prodotto troppo / regolare
ta assa

all
A - Q. prodotto troppo alla - Q.14 prodotto troppo bassa é c

Registrare pressione aria, quantita prodotto e apertura ventaglio
fino a ottenere una impronta regolare come in fig. C

ISTRUZIONI AEROGRAFO

UR/S PLUS
== UR PLUS - UR PLUS/SP
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® e e AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

é * PERICOLO INCENDIO O ESPLOSIONE

* Non utilizzare SOLVENTI IDROCARBURI ALO-
GENATI (1.1.1 Tricloruro, Cloruro di Etile, etc.),
acido o alcalino, possono causare reazioni chimiche perico-
lose con i materiali di costruzione dell'aerografo.
+ Evitare ogni azione che pud provocare incendi come
fumare o generare scintille.
* Assicurarsi che l'impianto di verniciatura sia dotato di col-
legamento a terra.

* EQUIPAGGIAMENTI E PRECAUZIONI
PER LA SALUTE:

« Utilizzare I'aerografo in ambienti ben ventilati.
* Indossare sempre guanti ed occhiali di protezione ade-
guati, nonche filtri per respirazione ad uso specifico.
* Adottare indumenti adeguati per la protezione del corpo in
modo da prevenire contatli con vapori tossici, solventi o con
i prodotti utilizzati.

® ¢ * ANOMALIA DI FUNZIONAMENTO E RIMOZIONE DELLE CAUSE

ASTUROMIEL
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APRINAT

* L'utilizzo di alcuni prodotti vernicianti contenenti solventi
organici pud provocare intossicazioni a causa dei vapori tos-
sici emessi. Si raccomanda in ogni caso di leggere le sche-
de tecniche dei prodotti da impiegare.

* RISCHI DI USO IMPROPRIO

* Non direzionare il getto contro persone o animali.
* Non superare le pressioni di esercizio.
* Prima delle operazioni di smontaggio e pulizia assicurarsi
di aver scollegato I'aerografo dall'impianto di alimentazione.

: : < 2,5 MT. SEC. .ﬁ < 80 dBA

VIBRATION

DIFETTO CAUSA RIMEDIO
GETTON an M) | Tmoetres e iR
INTEHMIHENZA_ . - Ugello rovinato i i - Sostituire ugello

- Fori aria cappello sporchi o danneggiati | - Pulire accuratamente (non con
GETTO NON - Foro centrale cappello danneggiato o oggetti metallici), nel caso
UNIFORME sporco che il problema non si risolva

- Ugello sporco o danneggiato

sostituire ugello e cappello.

ENTRATA ARIA NEL SER-
BATOIO DELLA VERNICE

- Ugello vernice lento

- Stringere
- Ugello rovinato

- Sostituire ugello

ESCE VERNICE DAL-

- Pulire accuratamente

- Ugello e ago sporchi di vernice secca

L'UGELLO TIRANDO
SOLO IL PRIMO TEMPO

RILASCIANDO LA LEVA
FUORIESCE ARIA

- Ugello o ago danneggiati
- Molla spingi ago mancante

- Sporco nella valvola aria
- Valvola aria danneggiata
- Premistoppa valvola aria usurato

- Sostituire ago e ugello

- Inserire la molla

- Pulire accuratamente/Sostituire
- Sostituire

- Sostituire

** MANUTENZIONE

Una pulizia incompleta

AVVERTENZA: SCOLLEGARE L'AEROGRAFO DALL'IMPIANTO
PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE DI SMONTAGGIO.

potrebbe causare anoma-
lie nel funzionamento e
un degrado della forma
del ventaglio

1. Rimuovere la wvernice
residua e versarla in un redi
altro contenitore.

2. Smontare
facendo
estrarre
smontare l'ugello, per evita-

I'aerografo
attenzione ad
l'ago prima di

danneggiare la sede di

chiusura dell'ugello.

3. Pulire tutti i passaggi ver- 4. Rimontare I'aerografo e
nice e l'ugello. Effettuare la spruzzare una
pulizia degli altri componen- quantita di solvente per eli-
ti utilizzando uno spazzolino minare tutti i residui nei pas-
imbevuto di solvente.

piccola

saggi vernice.

ATTENZIONE:

NON UTILIZZARE OGGETTI METALLICI O COMUNQUE PARTICOLARI CHE POSSONO DANNEGGIARE |
FORI DELL'UGELLO E DEL CAPPELLO. NON IMMERGERE COMPLETAMENTE L'AEROGRAFO NEL SOL-
VENTE NON UTILIZZARE COMPONENTI O PARTI DI RICAMBIO CHE NON SIANO ORIGINALI WALMEC.







